
新一代V E系列面世

追求更高性能

突破S E M现状的

3D 高清晰度电子显微镜
VE-9800 系列



“可简单设置在任何位置”，“任何人均可操作”， 先进的功能和操作简单的桌边设置模

式再升级，而非“性能”、“使用位置”、“操作性能”的变通。新的观察模式就此诞生。

“性能”、“使用位置”、“操作性能”全部升级
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高倍率观察不受设置环境影响

突破 S E M现状

以往的 SEM 在振动多的场所很难得到清晰的图像。VE-9800 对结构逐一改进，通过采用 Multi Vibration-Proof 

Design (多重防振动设计)，大幅提高了其性能。在 OA 地板振动较多的环境中，也可以实现在一般环境中通用的

SEM的最高观察倍率“30000 倍”的观察。无需“留有调整环境的特别空间”，而是“可以设置在任何只要能提高

效率的场所”，颠覆以往技术常识的全新 SEM 诞生了。

<Multi Vibration-Proof Design 比较示例>

采
用

不
采
用

局部放大图像

局部放大图像

由于振动而导致观察图像紊乱。

大幅减轻振动造成的影响。

一般的设置环境　
[1 层的水泥地板] [10 层的 OA 地板（中空两层）]

振动较大的设置环境
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预 处 理 表 面 观 察 3 D 观 察

需蒸金

等前处理

要对测试材料进行蒸金等前

处理，不仅花费时间，而且会

破坏测试材料。

最表面部分

不能观察

需要昂贵的

专用机器

因为是高加速电压，

所以不能观察测试

材料最表面部分。

不仅需要昂贵的专用机器，

还需熟练操作，不能简单

进行。

︻
以
往
的 

S
E
M
︼

观察无需蒸金

等前处理

可观察最

表面部分

无需耗时的蒸金等前处理，

不会破坏测试材料，

从而可以使观察更真实。

因为可以使用低加速电压进行

观察，故可清晰观察到最表面

的细微形状。

采用 3D 标准，
并且操作简单

配有观察标准，操作也简单。

通过精练的运算可真实再现

3D 形状。

︻
V
E 

系
列
︼

表面观察和表面形状测量

都极为简单。

SEM 通过设定可变换观察方法。可以高加速

电压或低加速电压观察。

玻璃和纸等非导电试样也无需蒸金等

前处理即可观察。

用鼠标操作，

自由旋转和缩放。

显微透镜

纸

<砂纸>低加速电压图像

高加速电压的反射电子图像

旋转观察

请 与 以 往 的 S E M 相 比 较

全世界首家
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如果是一般观察，只需选择试样的材质和易懂的

观察图像即可，操作极为简单。

保养全部是盒机式，过程一次完成。

更换后调整也是自动的，可保持最高性能。

操 作 性 能 保 养 设 置 场 所

需要专业

知识

需要术语等

专业知识

需要时间掌握。

需要进行

清洁

要定期进行清洁，

还需制造商提供

保养服务。

需要专用

房间

因需要导入水冷设备等，

所以需要专用房间等

特别空间。

依照流程图

即可

只需按照流程图引导

即可简单操作。

第一次接触的人亦可使用。

只需更换

消耗性零件

保养只需更换消耗性零件

全部采用消耗性零件。

更换过程一次完成，调整也是

全自动的。

设置在桌子

旁边

只需 40 cm 宽，无需冷却设备。

只要有 100 V 电压即可。

可简单设置在桌子旁边。

只要有点空间和电源就全部解决。

打开电源即可观察。

设置效果图

第 1 步

第 2 步

开始观察

第 1 步

第 2 步

调整后达到
最高性能 合计

38 分钟

合计

3 分钟

选择并点击

试样的材质

从 4 种观察

图像中选择

易懂的图像

并点击

消耗品全部

采用盒机式，

更换过程一次

完成。

调整是全自

动的。只需等

待几分钟。

油扩散泵使用设备

VE-9800

起动.排气 观察

20 分钟 3 分钟
适
宜

起 动 排气 观察 停止

15 分钟

3 分钟 适
宜

观察所需要的时间比较

停止

无

观察

可以节省

30 多分钟。
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可避免测试材料被破坏或变质

轻松观察

无需蒸金等前处理即可观察

使用以往的 SEM 进行观察时需要进行蒸金等前处理，

因其会破坏测试材料，所以不能用于观察正在进行评价

的试作品。另外，蒸金等前处理可能会导致测试材料变

质，有时不能进行正确观察。VE 系列则无需蒸金等前处

理就可轻松进行正确观察。

毛纺物

复印碳粉

医药品颗粒

晶片电子零件

无 需 前 期 处 理

可观察最表面部分
高 清 晰 度
无需蒸金等前处理即可观察所有测试材料的最表面部分
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除可使用高加速电压外，

还可使用低加速电压进行观察

使用低能量的电子光束观察测试材料表面，

所获得的图像可不受测试材料内部的组成和

材质影响，正确再现测试材料表面。被高能量

的电子光束消除的细微形状也可清晰捕捉，

从而进行更详细的解析。

可清晰观察测试材料最表面部分

尽可能抑制变形或对材料的损伤，

可进行更正确的观察

用于观察的电子光束的能量很低，所以可以

将对测试材料的损伤或变形降至最小。这对

怕热和含水分的测试材料观察特别有效，不

仅可以详细观察表面形状，也可正确观察其

初始状态。

将测试材料的损伤降至最小

通过除去测试材料所带电荷，

可大大提高观察效率

如果要观察的材料是非导体，通过电子光束，

测试材料可以会带电。带电会导致观察图像

歪曲，显示错误的反差，妨碍正确的观察。VE 

系列带有消除带电功能，按一个按钮，即可瞬

间除去所带电荷，轻松实现非蒸金等前处理，

并能观察至最表面部分。

“消除带电功能” 可实现非蒸金等前处理的观察

＜砂纸＞

＜树脂 (PTFE)＞

＜毛发＞

低加速电压图像 高加速电压观察后

低加速电压图像 高加速电压反射电子图像通过低加速电压图像可详细

观察表面附着物和粗糙状态。

通过低加速电压图像可以观察细微结构，

在高加速电压图像中，因溶于其中而不能观察。

除去带电后带电时
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3D 图像　

低倍率

世界首创

从两张视差图像

构建高精度的 3D 视像

通过精练的算法再现真实的 3D 视像

如你所想，可从任意角度进行观察

大大减少了观察工序，实现了详细的解析

通过有视差 ( 摄影角度差 )

的两张图像构建 3D 视像

从有视差的两张图像中自动抽出数万个对应点，将扩大

了观察图像的 3D 视像进行最优化构建，通过独有的参

数，构建高速 · 高精度的 3D 视像。根据各种需要，通过高

速模式或高精度模式，可得到最适宜的 3D 视像。

真实的 3D 观察
高精度的 3D 视像，大大减少了观察工序，实现了详细解析

真实 · 简单
3D 观 察

高精度构建的 3D 视像，通过鼠标操作，可自由旋转和

缩放。在观察中未被发现的测试材料的特征也不会漏

掉，从而实现了更详细的解析。削减了以往从各种角度

对测试材料摄影的工序。

低倍率的观察图像可以自动添加在以 3D 格式保存的文

件中。可通过鼠标滚轮瞬间放大，所以无论观察哪个

部位都可一目了然。

放大

旋转观察

用鼠标操作，

自由旋转和缩放。

缩放观察

多样化的保存功能强力支持解析

关于 3D 图像保存，除保存为静止图像，可通过观察应

用程序自由操作的 3D 格式外，还具备在未装有专用

软件就可操作 3D 图像的文件格式和将 3D 图像操作

用动画图像保存的功能。

将设定了倾斜角度和方向的

3D 图像保存为静止图像。

保存后也可再保存为

可自由操作的 3D 格式。

即使没有安装专用软件，也可保存为

可自由操作的 3D 格式。

可将改变旋转和方向等

3D 图像操作保存为动画图像。

JPEG/TIFF 格式

3D JPEG/TIFF 格式

3D EXE 格式

AVI 形式3D 3D 

通过鼠标滚轮可瞬间显示低

倍率的观察图像

H

Ha

a

O

θ

θ

X
xX′X′

构建 3D 视像的原理

将测试材料倾斜 θ 角，测试材料任一点 a 在观察图像上的位

置则由 X 移到 X′，把旋转起点定为 O，从 O 到 X 和 X′的距离

分别定为 X 和 X′，将 a 点的高度定为 H，则成立以下公式 

X=X·cos θ - H·sin θ → H=X/tan θ - X//sin θ 

如果计算出将测试材料倾斜 θ 角情况下观

察图像上 a 点的移动距离，a 的高度就可

以求出。
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通过流程图和导航

初次使用者也可简单进行 3D 摄影

对于视差图像摄影，提供配有 KEYENCE 独创的简单

操作环境、e 视窗 ( 由图像与流程图构成向导 ) 的专用

菜单。倾斜的同时在相同界面内浏览，通过宽视角界面

图像导航，乐在其中。无论谁均可简单地进行 3D 摄影。

本机配有对所构建的 3D 视像进行计算的功能。只需鼠

标轻轻点击，即可计算测试材料各部分的高低差和距离。

测试数据以文本形式保存，也可使用在电子表格计算

软件中。配有以颜色表示高度显示，可将测试材料的高

度信息变得直观。

拍完第一张图片后，自动切换到宽视角界面图像，指示摄影要点。

根据指示决定界面，再拍第二张图像即可取得适宜 3D 构建的视

差图像。

视差摄影的步骤以流程图显示。依照其步骤提示，即可构建 3D 

视像。

导航性能使视差图像摄影变得如此简单

只需鼠标轻轻点击，

即可显示测试材料断面外观

通过 3D 计算功能，也可简单将表面形状量化 [ 可选件 ]

3D 摄影导航

通过流程图指引 3D 摄影

以颜色表示高度
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根据观察步骤，切换显示测试材料整体影像·测试材料低倍率

观察图像· e 预览 (设定观察条件)，比较观察图像。

以往一般是通过 GUI 化和日语显示操作界面操作各

设定按钮。在这种方式下，要操作就必须理解各设定

按钮的功能和操作步骤。KEYENCE 的 e 视窗解决

方案，操作环境简便，方便更多人士使用。

根据观察和保养的步骤，切换显示操作流程和设定按钮。

e 视窗 (自动模式观察界面 )

采用 KEYENCE 独创的简单操作平台，使得观察和

保养等所有情形均在提供统一操作环境的 e 视窗中完

成。e 视窗由多功能视窗部分和流程图部分构成，根

据不同情况，切换所需显示的信息，指引操作者。

通过多功能视窗和流程图，

无论谁均可简单操作先进的功能

只需依照步骤轻轻点击即可实现的简单操作

多功能视窗部分

流程图部分

将各设定按钮 GUI 化同时，也以英文显

示，所以可以迅速识别目标按键进行操

作。是适合了解各按键功能和设定顺序

者的一种操作模式。

手动模式观察界面

e 视窗
KEYENCE 独创的具有革新色彩的简单操作平台

不需专门知识的

简  单  操  作
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自动模式

依照显示选择并点击，初次使用的人也可简单观察

在自动模式下，观察所需的设定只是依照流程图选择并点击。全部是简单的选择式，无需记住专用术语

和调整顺序。初次使用的人或使用频率低的人都可以简单操作。

只在自动改变设定而拍摄的 4

种图像中选择最易懂的观察

图像。任何人均可轻松进行

最适合的观察设定。

影像指引的要点解说有助

于进行更漂亮的画面观察。

观察只需选择并点击1有了 e 视窗，一
切变得如此简单

第 1 步
选择测试材料的
材质

有了影像指引，

任何人都可进行

更鲜明的观察。

第 2 步
选择最易懂的
观察图像

一经选择，就自动显示低倍

率的观察图像。依照流程图

调整载物台和倍率，选择拟

观察的部位。

测试材料可选择导电或不导

电的。

开始观察

然后可自动变换倍

率和观察点，开始

观察。

选择并点击测试材料的材质

选择并点击最易懂的观察图像
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条件 1 ：适合观察最表面部分结构的设定 条件 2 ：适合鲜明观察大结构的设定

条件 3 ：适合高倍率观察的设定 条件 4 ：适合观察自然阴影的设定

e 预览的流程

只需选择观察图像，高度的观察设定也自由自在

e 预览在改变观察条件的同时，可以自动拍摄 4 张观察图像。只需从拍下来的图像中选择

特征最明显的图像即可。初次操作者或初次的测试材料也可简单地进行观察。

根据测试材料和观察目的，

可选择 e 预览条件
不仅可以选择导电体与非导电体，根据测试

材料和观察目的，也可预览选择条件，从而

可以更轻松地得到最合适的观察图像。

e 预览在根据测试材料的材质改变观

察条件的同时可自动拍摄 4 张观察

图像。

从拍下来的 4 张图像中，选择特征最

明显的图像。

对选取的观察图像再次设定摄影条件。

只是设定观察条件。即使没有专业知识，也可以简单进行非蒸金

等前处理的观察、简单地观察最表面部分，这种图像选择方式可

以避免错误设定而导致的观察遗漏。

金属破裂面

e 预览开始

e 导航终了

自动设定观察条件

开始观察

不需专门知识的

简  单  操  作
已不需要专业知识

“ 清晰 ”、“ 易懂 ” 功能助您观察

通过点击，初次的测试材料也可进行最适当的观察2 e 预览有了 e 视窗，一
切变得如此简单
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在 40mm 视野范围的彩色图像中，只需点击一下观察点
彩色摄像机拍摄的视野范围在 40mm 的宽视角图像中，观察点一目了然。只面点击一下宽视角图像，

瞬间即可得到想观察的范围。多个试样切换也简单。

显示了想观察的范围后，只需

再设定倍率即可马上开始观

察。

视野搜索只需点击一次就可完成3 e 导航有了 e 视窗，一
切变得如此简单

在彩色图像中
点击观察点

开始观察

载物台自动移动到所点击的

部位，显示观察范围。

想在多个测试材料中切换观

察时，因为是彩色图像，操作

简单易懂。

切换测试材料
也只需点击一下
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保养简单
KEYENCE 独创的自助保养可维持最高性能

保  养  只  需
更换消耗零件

调整也是按照流程图，只需点击，完全自动

导入后所需保养只是更换消耗性零件。并且全部是一键完成。省去了麻烦的清洁作业和等待制造商提供

保养服务的耗时。必要时可以立即转入使用状态。

更换后只需再选择调整项目，

之后全部自动进行，大可放心。

第 1 步
更换消耗性零件

第 2 步
选择所要调整项目

盒式消耗性零件和简单的更换

向导，无论谁均可简单操作。

一键更换、自动调整，一言以蔽之 ：简单电子调谐器

更换零件

配有简单更换向导

调整后可以发挥

同导入时相同的

性能。任何时候

均可安全使用。

调整后展现
最高性能开始自动调整

自动变更观察条件

的同时，将各条件

调整至最适宜状态。

调整过程只需等上

几分钟。

4有了 e 视窗，一
切变得如此简单
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只在必要时才接通电源，不仅大大节省了能源，因
其不需冷却水，所以可节约珍贵的水资源。

不需冷却水
ECO

省能量
ECO

观察

适宜
停止

无
总计

3 分钟

总计
38 分钟

VE-9800

使用油扩散泵机器

节省了 30 多分钟与观察无关的时间。
提高了解析效率。

起动·排气
3 分钟

设置效果图

观察所需时间比较

观察

适宜
起动

20 分钟
停止

15 分钟
排气

3 分钟

无需选择设置场所的适于桌旁设置的设计尺寸

无需特别的导入工序，移动也简单

接通电源即可观察

启动所需步骤只是连接电源。仅需 3 分钟即可开始观察，观察终了

时切断电源。只在需要时才接通电源，为节约能源而设计。任何时候

都可轻松观察，提高观察频度的同时，也可迅速应对急切观察，可提

高解析效率。

适于桌旁设置的设计尺寸
简单设置在最能发挥效果的地方

无需选择
设 置 场 所

所需的设备只是 100 V 交流电压。无需设置冷却水配管等特别设备。

在本体上装有移动用的脚轮，可根据需要简单移至任何场所。“ 在最

能发挥其效果处使用 ”这是新型方案。

本体宽度只有 395 mm，与书桌宽度相同，对桌子尺寸没有硬性要求，

不必保留特别空间。设置在易操作的理想观察环境，最大限度发挥导

入效果。不必为观察而跑远路。

975 mm

395 mm 670 mm
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全面支持提高观察和解析业务效率

恰如其分地切换显示信息

根据设定·搜索·解析需要，观察屏幕配有可分开使用的多功能视窗。可

分别切换到设定用的 「e-Preview」 (e 预览) 显示、搜索用的 「e- 

Navigation」 (e 导航) 和 「Wide Area」 (广域图像) 显示、解析用的     

「Comparison」 (比较图像) ，从而提高解析效率。

设定、搜索、解析。通过显示切换提高效率

通过面板操作更简单

有了此控制台，实现了更快更简单的观察。因为可左右手配合快捷设

置常用功能，故可更快取得观察结果。

可将常用按钮和功能进行快捷设置

瞬间设定观察条件

如果保存图像，则观察条件也自动保存。再观察同种类测试材料时，如

果读取了从文件中录入的条件，即可简单正确设定。

从图像文件自动设定观察条件

多功能视窗

e 摄像机 控制台  [可选件]

录入观察条件

通过 e 摄像机，即使正在观察，也可以确认材料室内部情况。可防止测试

材料倾斜拉近时或插入选项检测器时发生故障，无论谁均可快速按照对

准的角度和距离进行观察。

确认材料室状况，提高观察速度

通过观察屏幕，简单确认材料室内部状况

自动模式 手动模式

点击 「Select from list」 (从文件中读取) ／「File」 
(文件按钮)，从相册中选择图像，即完成设定。

e-Navigation (e 导航) (测试材
料未拍摄时)
在观察图像中，显示现在所观察的位置。点击

屏幕，可移动观察部位。最初的材料搜索及

对载物台上多个材料的观察均可迅速进行。

Wide Area (广域角图像)
打开低倍率的图像，在图像中间显示现在所

观察的位置。点击屏幕，可移动观察部位。

可高效率观察测试材料的多个部位。

Comparison (比较图像)
可将保存的图像作为比较图像录入。可边比

较边观察，使解析更易懂。

e 摄像机 e 摄像机显示图像
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通过简单的鼠标操作，即可计算和定量测试材料的各部分，同时带有自

动计算多个部位的各种特征值功能。计算数据在界面显示，除打印外均

以文本数据保存，也可以使用电子表格计算软件。

只需点击想测算部位，即可计算出测试材料各部分的距离、半径和面

积。有了丰富的计算工具，计算如你所想。

丰富的工具，计算如你所想

针对根据亮度抽出的数个区域，自动计算面积、

周长和方格网径等。计算结果不仅一览无余，

也可以通过矩形图显示。粒子解析等多测试

材料的计算因此变得快捷。

带有自动计算功能，多点计算更简单

通过相册界面进行管理

在相册屏幕中，被保存的图像以缩略图显示。与图像一同保存的观察设

定和备注也可同时阅览，所以不用文件名即可迅速找到目标图像。

观察条件和备注也一览无余

选择图像，点击 「Report」 (报告) 

按钮，可将图像和设定及备注等通

过电子表格软件输出。省去粘贴图

像的烦琐。

一键制作报告

如果将控制用的 PC 连接到局域网上，即使在家里或稍远些的事务所也

可浏览和处理观察图像。便捷的信息共享可提高业务效率。※ 同时无偿提供

家用 PC 浏览数据用的应用程序。

局域网共享也简单

用鼠标轻轻点击即可简单进行定量解析

内置计算功能，观察和计算更和谐

定量解析  [可选件]

自动计算数据

矩形图显示

房间.1 房间.2 房间.3

LAN 链接 浏览保存在相册中的图像

实验室

数据管理
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Memo KEYENCE VE-SERIES

圆心距

垂直线

平行线

2 点间距离

角度 2

半 径 角度 1

计数

计算 2 点间距离

计算指定平行线间距离 计算 2 个圆的圆心距

计算 3 点所确定的圆的半径 计算 3 点所确定的角的度数

计算指定的直线到垂直线的距离 计数点击部位

计算 2 条直线相交的角度

xxxx Observation Report

Photo Condition

Observation System:KEYENCE VE-Series

Mag. 2000x
WD 9.3mm
Accel.V 2kV
Detector SE
Vacuum High Vacuum
SS 4
Tilt -2 deg
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扩展多元化观察效果的应用程序
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普通纸复印 沙状海星 (有孔虫)



不仅形状，就连材质的差异也变得可视

反射电子检测器使得测试材料的形状和材质均可视。

通过采用高触感·高对比度真实再现其形状的回转式

设计，进行正确解析。

高触感·高对比度
采用回转式设计，真实形状再现

也可以观察含水分的测试材料

其低真空功能，可以抑制含水分的测试材料的水分蒸

发，从而进行观察。通过数码控制，真空度 3〜260 Pa 

之间，可得到最适宜的观察图像。

通过数码控制

真空度在 3〜260 Pa 之间

低真空观察功能 [可选件]

反射电子检测器 [可选件]

出色的扩展性，满足更高解析需求

植物叶子

导电海绵

花粉

无铅焊锡剥离部分断面
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几种测试材料同时分析也很简单

能量分散型元素分析功能是指利用向试样照射电子时得到的特性 X 线，鉴别试样所含的元素。不

仅可以定性分析，也可做定量分析。VE 系列支持获得世界范围内认可的 EDAX 公司的 Genesis 

系列。通过具有世界最高分解能力的检测器和以简化操作为目的的软件，鉴别试样也很简单。

支持获得世界范围内认可的 EDAX 公司的 Genesis 系列

能量分散型元素分析功能 [可选件]

HPD 功能是指将通过各种元

素组合带来的能量光谱理论值

与实测结果叠加显示的功能。

只要找到实测结果和光谱理论

不一致处，任何人均可进行正

确的定性分析。

不同的元素的能量峰值会重

复，这一现象会影响正确的映

像。要想解决该问题，就要有

定量图示功能，即使是峰值重

复的元素，也可以进行正确的

映像。

只有在光谱实测中

才能发现所含的C、O、Al、Si。

以往的映像 定量映像

受 Pd 的影响，也看得见 Ag 在上部分的分布。 通过定量映像功能，可以解析 Pd 和 Ag 的正确分布。

如果使用 HPD 

功能，可以发

现 Si 的谷值

范围中不一致

的部分。

点击不一致的

部分，将追加 

W，与实测结

果达到一致。

即使没有关于 2 种元素的光谱重

复的知识，也可正确分析。

任何人均可通过 HPD 功能正确进行定性分析

在定量图示功能中，也可正确分析元素分布

IC 类型上的异物

HPD 功能才有的
光谱理论显示

Ti Ba

Pd Ag

Ti Ba

Pd Ag
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规 格

型号

倍率

观察范围

辨识能力

观察图像

观察模式

显示辨识能力

帧频 

图像保存形式

加速电压

电子束

最大测试材料尺寸

测试材料载物台
 

测试材料室内状况确认功能

控制部

电源

环境适应性

外形尺寸

质量

观察时

摄影时

2D 图像

3D 图像

电源电压

消耗功率

使用周围湿度

使用周围湿度

本体

外部泵

本体

外部泵

VE-9800

15〜100000 倍 ※1

9 (H) × 7 (V) mm〜1.3 (H) × 1 (V) μm 

8 nm

两次电子图像·反射电子图像 ※2

高真空·低真空（3-260 Pa）※3

640 (H) × 480 (V)

1280 (H) × 960 (V)

4.5F/S（观察时）

TIFF·JPG

TIFF·JPG·EXE（附带播放功能）·AVI（动画）

0.5〜20 kV 

电子束 钨丝夹·牵引盒式

φ64 mm

5 轴（X·Y·Z·旋转·倾斜）优先选择式（X·Y·电动倾斜轴） 

X : 32 mm·Y : 32 mm·Z : 8〜30 mm·旋转 : 360°·倾斜 : -10〜+90°

彩色摄像机

专用工作站  OS: Window XP Professional SP2 ※4

AC100 V ±10%  50/60 Hz

1500 VA 以下

+15〜+30℃ 

70% 以下（不能结露）

宽 395 × 高 957 × 长 670 mm

宽 500 × 高 365 × 长 170 mm

约 125 kg

约 27 kg

操作模式

观察条件设定辅助功能

导航功能

多功能视窗功能

观察时自动调整功能

画图平均次数设定

高速画图功能

图像修正功能

除带电功能

分别显示功能

备注功能

记忆功能

保存图像改善功能

自动制作报告功能

录入观察条件功能

计算功能 ※5

3D 观察功能

3D 架构修正功能

3D 计算功能 ※6

元素分析功能 ※7

保养时自动调整功能

操作向导显示

自动（根据流程图的引导）·手动

可连续获取 4 张观察条件不同的图像（可变更获取条件）

40 mm 测试材料全景图（彩色）

显示观察位置·显示宽视角图像·显示比较图像

光轴·变焦·象散·对比度／亮度·全自动

1 次〜128 次

自动

敏感度·除去强光·修正反差系数

自动

分割 2 块（水平·垂直）分割 4 块

在观察图像内追加文字·符号

可在图像文件内保存 256 个全角字符

亮度·对比度·去噪

通过电子表格软件自动输出观察图像·观察条件

自动

两点间·半径·直径·圆心距·角度·垂直线距离·平行线间距·计数·XY 同时计算·面积·自动计算

旋转·倾斜·缩放·宽视角（2D 宽视角显示）·模拟照明

通过导航进行观察界面指示

计算测试材料任意区间外观·以颜色表示高度·两界面比较

定性·定量·制图

放射电流设定·光轴修正存储·象散修正存储

材料更换·观察技术·加速电压调整·象散校正·斑点半径调整·保养
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基本规格

软件部分

※1 最小·最大观察倍率根据观察模式与观察对象不同而变化。

※2 通过回转式检测器反射电子图像的观察功能可选择设定。

※3 低真空模式选择设定。

※4 Window XP 是美国微软公司的注册商标。

※5 计算功能选择设定。

※6 3D 计算功能选择设定。

※7 元素分析功能选择设定。



系统结构

本 体
VE-9800

控制台
VE-C2K

计算应用程序 
VE-H2AE

3D 计算应用程序
VE-H1M3E

反射电子检测器
VE-R1

低真空功能
VE-L1

元素分析功能

控制用
PC ／监测器

保养工具箱
OP-51401

牵引灯丝
OP-51402
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超高速 3D 镭射显微形貌仪
VK-9700 Generation II

实现 1 纳米解析度。高精度 3 维测量

彩色高清晰度。最大可以观察 18000 倍

卓越的操作性。新开发 AAG 功能

实现广视角测量的「新图像连结」功能

可以进行宽度、高度、粗细、体积等各种 3 维测量

不受被观察物体大小限制的工作头分离结构

3D 高清晰度电子显微镜　
VE-8800 系列

所有测试材料无需蒸金等前处理即可观察

在低加速电压下，可以观察到测试材料最表面部分

具有标准的 3D 功能，从观察到外观测量只需 1 台

只需按流程图操作，操作出奇的简单

保养只需更换消耗性零件，全部自动调整

外观小巧，可设置于桌边，无需水冷
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