
VH-M100

既有测量显微系统的精度，又有数码显微系统的所有优势。

测量显微系统
VH-M100

全新

数码显微系统与
测量显微系统的结晶



借助 VH-M100 测量显微系统

实现高精度的测量

VH-M100 XY 测量系统的设计增加了测量的可靠性，并且允许测量大型样品。

与 VHX-H1M1 测量软件的功能相结合后，VH-M100 的功能就更完整，并可实现更高的测量精度。

测量范围 100 × 100 mm 可实现大范围测量

目标放置在 XY 平台上之后，VH-M100 能够测量出平台上的移动量。这样就能对超出视野范围的样品进行测量，而传统装置是做不到这一点的。

数码显微系统与测量显微系统的结晶



导航窗口

传统测量使用高倍放大的方法，这样很可能会因为无法查看整个目标而失去所需测量位置的视图。然而，使用 

VH-M100 的话，测量之前会先以低倍率获取一个参考图像，然后与高倍率图像同时显示。此时目标上正在被测

量的精确位置即可快速明显地进行参考。因此，VH-M100 提供了流畅，易于理解的高倍测量方法。

如果测量要在获取的低倍率图像区域以外进行（在导航窗口中使用），新测量的部分将会同时添加到主画面和

低倍率图像显示中。即使在测量开始时并非初始计划的测量区域也可以顺利执行测量，无需重新开始。

自动边缘检测功能

通过 KEYENCE 久经考验的图像处理技术，以像素水平检测待测量目标的边缘已经可以实现。借助自动化检测，

人为错误被消除，工作时间显著缩短，任何人都能轻松执行高精度测量。

XY 测量软件       V H X- H1M1

检测到边缘时，测量画面上的十字线会改变颜色。移动平台，使目标边缘靠近十字线。

导航窗口

业界首创

业界首创 测量区域显示功能

即使在低倍率图像上亦可

显示测量点。

一开始，并不打算测量整

个目标…

新添加到测量区域的部分

被添加到导航窗口显示中。



可选件

型号

平台移动量

显示解析度 

移动精度 

额定

耐环境性

重量

载重

电源电压

视在功率

环境温度

相对湿度

* L 为移动距离（mm）

VH-M100
XY 各方向 100 mm

0.1 μm
4 + 0.02L(μm)*

100 至 240 VAC 50/60 Hz
50VA

5 至 40°C
35 至 80%RH（无凝结）

18 kg
3 kg

规格

透过照明单元
OP-84484

显示单元
OP-84483

VH-M100 镜头固定器
（用于手动低倍率观察）
OP-84486

VH-M100 镜头固定器
（用于手动高倍率观察）
OP-84487

VH-M100 镜头固定器
（用于马达控制）
OP-84488

OP-84483

主画面无法确认时可用目标轮廓清晰显现
OP-84484

测量模式

显示 12 个不同的测量模式，满足基本的测量需求，

以及更复杂的坐标规格。

� 测量工具

� 设置坐标

VHX-H1M1
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